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PROTOKÓL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA NR………….. dnia:……………………………………
Obiekt (adres)…………..……………………………..………………………………………………

Zleceniodawca montażu: ..……………………………………………………………………. .tel. ………………………………

Osoba odpowiedzialna: …………………………………………………………………………. tel. .…………………………....
Użytkownik rusztowania: ……..…..………………………………………………………..……. tel. ……………………………..

Osoba odpowiedzialna: ………………………………………………………………………… tel. ………………………………
Wykonawca montażu: ………………………………………………………………………….. tel. ………………………………

Osoba odpowiedzialna: ………………………………………………………………………… tel. ………………………………

Nadzór techniczny (ze strony użytkownika) - …………………………………………….… tel. ……………….……………..
Wykonawca oświadcza, że rusztowanie zostało wykonane przez montażystów rusztowań posiadających uprawnienia IMBiGS w Warszawie, zgodnie z PN, instrukcją montażu producenta, obowiązującymi przepisami BHP oraz sztuką budowlaną.

Przeznaczenie rusztowania:…………………………………………………………………………

Typ rusztowania: ………………………………………..…………………………………………….

Obciążenie użytkowe pomostu: …………………………KN/m2
Obmiar rusztowania:
Wysokość H=……………….. x  szerokość S=….……………. x  długość L=.……………….  (wymiary w metrach) 
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................
W dniu ……………………………………………………Komisja Techniczna w składzie:

1. …………………………………………………….… – Inwestor …..……………...…………

2. ………………………………………………………. – Użytkownik …………………………
3. …………………………………………………….… – Wykonawca ………………..…..…

(imię i nazwisko)







(podpis)

Dokonała odbioru technicznego ww. rusztowania, przekazując je do eksploatacji.

Terminy kolejnych przeglądów wykonywanych przez Wykonawcę …………………………………………………..……………………………………………………….
Przewidywany czas eksploatacji rusztowania .…………………………………………………………………………………………………………..
Zleceniodawca …………………………………………………… 

Użytkownik   ….…………………………………………………….

Wykonawca ………………………………………………………..
(Dz. U. Nr 47 z dn. 19-03-2003 § 123) Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań jest zabroniony:

1) Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobra widoczność;

2) W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

3) W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10m/s.
Uwaga: Zmiany w konstrukcji rusztowania mogą być dokonywane wyłącznie przez Wykonawcę montażu rusztowania! Przed każdorazowym rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny rusztowania i jego kompletność!

